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Lecteurs de CD & DVD 
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Lecteurs de CD & DVD 
 

Modèles 2005 
 
 
 

Ces lecteurs de DVD lisent désormais le  DVD – AUDIO et le SACD. 
 
Ces machines sont toutes équipées de décodeurs : 
 

DVD-AUDIO, et SACD. 
 

 DOLBY DIGITAL, DTS, MPEG 
 

La mécanique, ainsi que sa gestion, sont de marque PIONEER  pour les modèles 
SIGNATURE,  SONATA, et DRIVE SONATA. 
 

La mécanique ADS est de marque 3D Lab. Elle équipe les modèles MASTER, 
TITANIUM, MILLENNIUM, et DRIVE MASTER. La gestion d e la mécanique est de 

marque PIONEER. 

La mécanique très haut de gamme ADS de 3D LAB possède des caractéristiques hors 
du commun. Elle est réalisée en aluminium de forte épaisseur dans un atelier de 
mécanique de très haute précision avec une fraiseuse à commande numérique. Sur les 
parois sont fixés des masses anti-vibratoires. Les parois de la mécanique sont 
architecturées en multicouches à base de trois matériaux différents. Le fait d’utiliser ce 
procédé apporte des avantages très importants. La mécanique est ainsi exempte de 
toutes vibrations, elle possède une neutralité parfaite. La mécanique ADS de 3D LAB 
n’est pas une simple mécanique. C’est une mécanique haut de gamme à très hautes 
performances autorisant un respect total du signal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les modèles SONATA, MASTER, TITANIUM, et MILLENNIUM  sont équipés 
du système SRC 24/192. 
 
 

LES PRINCIPES DU SRC 24/192 
 
Le SRC 1 est un échantillonneur haut de gamme qui possède un processeur SRC. Le 
SRC ( Sampling Rate Converter ) est système révolutionnaire qui reformate les 
signaux en 24/192. Tous les signaux audio numériques sont re-calculés dans deux 
domaines. Ainsi les signaux de types 16, 18, 20 bits sont automatiquement 
transformés en signaux 24 bits. Ceci procure un gain considérable du rapport 
signal/bruit qui atteint 24 bits soit environ 144 dB. Dans ces conditions le taux de 
distorsion est très fortement réduit. 
Le signal musical est beaucoup plus dynamique, les micro-détails sont beaucoup 
mieux définis. Le son est beaucoup plus précis.  La seconde fonction du SRC 
consiste à re-échantillonner le signal dans le domaine temporel. Les signaux de type 
32KHz, 44,1KHz, 48KHz et 96 KHz sont transformé en 192KHz. En fait le SRC 
permet de transformer tous les signaux de 0 à 192KHz en 192KHz. 
Le principal bénéfice consiste à améliorer de manière très sensible la réponse en 
phase du signal. Par définition tout signal numérique est filtré, tout filtre provoque 
un déphasage. En augmentant la bande passante le signal est filtré plus haut en 
fréquences. Dans ces conditions la réponse en phase est respectée, l’image 
stéréophonique est naturelle, le positionnement des instruments dans l’espace sonore 
est bien plus précis. L’écoute est beaucoup plus naturelle. 
 
Le système SRC est disponible en mise à jour sur tous les anciens modèles CD & 
DVD. Le SRC procure un gain considérable de la qualité sonore. Le son est plus 
précis, plus dynamique, l’image stéréo plus belle. Le résultat est infiniment plus 
réaliste. 

 

Le lecteur MASTER : 

Ce lecteur est équipé d'un nouveau châssis. En effet, le CD MASTER possède en fait 
deux machines distinctes dans un seul châssis : un lecteur intégré plus un convertisseur 
haut de gamme ( DAC 500 SRC MK4 ), avec sa propre alimentation, des circuits audio 
symétriques et un processeur SRC. Le SRC ( Sampling Rate Converter ) est système 
révolutionnaire qui reformate les signaux en 24/192. Ainsi un disque CD dont le flux 
original est de 16 bits et à 44,1 KHz est traduit en 24 bits et à 192 KHz. Ceci procure 
un gain considérable de la qualité sonore. Le son est plus précis, plus dynamique et 
l’image stéréo plus belle. 

 

 

 



 

 

 
 
La section AUDIO est équipée d’un convertisseur haut de gamme de type 24/192. Les 
étages de sorties utilisent des circuits de type AUDIOPHILE de chez BURR-BROWN 
à très faible bruit et haute dynamique. L’architecture est de type symétrique avec 
doubles sorties : CINCH + XLR . Le DVD MASTER possède une musicalité très haut 
de gamme qui n’a pas d’équivalent dans sa tranche de prix. C’est un lecteur de DVD 
mais aussi un lecteur de CD haut de gamme qui s’adresse au mélomane avertis. 

Le lecteur TITANIUM :  
 
Le CD TITANIUM est équipé d’un convertisseur très haut de gamme ( le DAC 1000 
SRC MK4 ) qui possède des circuits audio audiophiles haut de gamme symétriques 
et un processeur SRC. 
Le SRC ( Sampling Rate Converter ) est un système révolutionnaire qui reformate les 
signaux en 24/192. 
Ainsi, un disque CD dont le flux original est de 16 bits et à 44,1 KHz est traduit en 
24 bits et à 192 KHz. Ceci procure un gain considérable de la qualité sonore. Le son 
est plus précis, plus dynamique et l’image stéréo plus belle. Les étages de sorties 
utilisent une technologie particulière en types 4 canaux indépendants. Deux canaux 
sont utilisés pour le canal droit et deux canaux pour le canal gauche. Le cœur du 
convertisseur est en montage symétrique. En utilisant deux canaux par voie la 
symétrisation est parfaite. Prenons la voie droite, un canal pilote le pôle positif du 
signal, un second canal pilote le pôle négatif. Le procédé est identique pour le canal 
gauche. Dans ces conditions chaque pôle du signal est traité séparément. Le montage 
de type symétrique est respecté sur l’intégralité du circuit. Chaque canal utilise deux 
étages. L’étage d’entré est à très faible bruit afin d’augmenter la sensibilité et par 
conséquent de diminuer le taux de distorsion. Le deuxième étage utilisé est une 
section à très haute vitesse. 
Dans ces conditions il est possible d’obtenir une section audio très dynamique avec 
un taux de distorsion exceptionnel. 
 
Le CD TITANIUM possède deux cartes d’alimentations distinctes, l'une pour 
l’ensemble des circuits numériques, l'autre pour la partie analogique. Le DVD 
TITANIUM est considéré comme une machine de référence absolue. 
 
 
Le lecteur MILLENNIUM :  

Le CD MILLENNIUM est équipé d'un DAC 2000 SRC. Le DAC 2000 SRC est le 
premier convertisseur français à avoir utilisé la technologie 24/192. Il fut aussi le 
premier convertisseur à proposer un processeur SRC 24/192. Le DAC 2000 a 
toujours été considéré comme un des meilleurs convertisseurs au monde. De 
nombreuses revues spécialisées l’ont positionné en référence absolue. Il a obtenu des 
nombreuses distinctions. Le DAC 2000 SRC est un convertisseur haut de gamme 
unique. Le DAC 2000 SRC utilise une technologie architecturée en dual mono. Le 
canal droit et le canal gauche sont complètement indépendant. 

 



 

 

 

 Les circuits imprimés audio sont en TEFLON, les pistes sont dorées à l'or fin. Le 
TEFLON améliore de manière considérable les qualités audio du DAC 2000 SRC. 
Le son est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique, plus précis, bien plus 
musicale. Le SRC ( Sampling Rate Converter ) est système révolutionnaire qui 
reformate les signaux en 24/192. 
Ainsi un disque CD dont le flux original est de 16 bits et à 44,1 KHz est traduit en 24 
bits et à 192 KHz. Ceci procure un gain considérable de la qualité sonore. Le son est 
plus précis, plus dynamique et l’image stéréo plus belle. Le DAC 2000 SRC possède 
un inverseur de phase qui permet un contrôle plus précis du rendu sonore, en effet si 
la majorité des disques sont correctement enregistrés, il existe de trop nombreux 
disques qui sont enregistrés en opposition de phase. Grâce à son inverseur de phase 
le DAC 2000 SRC autorise un confort d’écoute sans concession. 

 

Les étages de sorties utilisent une technologie particulière en types 4 canaux 
indépendants. Deux canaux sont utilisés pour le canal droit, deux canaux pour 
le canal gauche. Le cœur du convertisseur est en montage symétrique. En 
utilisant deux canaux par voie la symétrisation est parfaite. Prenons la voie 
droite, un canal pilote le pôle positif du signal, un second canal pilote le pôle 
négatif. Le procédé est identique pour le canal gauche. Dans ces conditions 
chaque pôle du signal est traité séparément. Le montage de type symétrique 
est respecté sur l’intégralité du circuit. Chaque canal utilise deux étages. 
L’étage d’entré est à très faible bruit afin d’augmenter la sensibilité et par 
conséquent de diminuer le taux de distorsion. Le deuxième étage utilise est 
section à très haute vitesse. Dans ces conditions il est possible d’obtenir une 
section audio très dynamique avec un taux de distorsion exceptionnel.  Le DAC 
2000 SRC procure une très haute qualité sonore sans équivalent. Il est sans 
aucun doute une référence incontestée.  

3D Lab. propose le système CV2 sur les lecteurs de DVD : les DVD 
REFERENCE, PLATINUM, MASTER, TITANIUM, MILLENIUM, DRIVE 
 
LES PRINCIPES Des cartes CV2 & CV2-RVB  

La CV2 est une carte vidéo programmable par jumper qui permet d’obtenir tous 
les types de formats et de connections disponibles en vidéo. La grande force 
de la carte CV2 est d’autoriser tout type de mariage entre un lecteur de DVD 
3D lab et n’importe quel diffuseur d’images. La carte CV2 possède deux 
fonctions distinctes : Outre sa fonction de conditionneur vidéo permettant 
d’obtenir tous les formats de connections possibles, la carte CV2 est aussi un 
amplificateur avec buffer de ligne vidéo à très grande vitesse. Grâce à cette 
fonction la qualité du signal vidéo est très nettement supérieur à celle d’un 
lecteur de DVD standard. La carte CV2 procure un gain considérable de la 
qualité du signal vidéo. La température de couleur est respectée, la dynamique 
du signal est fortement augmentée, le contraste est plus précis, l’image est 
plus belle. Le résultat est infiniment plus réaliste.  



 

 

 

 

La carte CV2-RVB ( option sur simple demande ) est unique au monde. Les 
lecteurs de DVD 3D Lab. équipés de cette carte peuvent être utilisés pour tout 
types de branchements. Par exemple il est possible d ‘attaquer directement un 
diffuseur d’images en RVB SH SV. Un écran plasma pourra être utiliser en 
RVB, il sera possible d’utiliser en SUB D15 tout projecteur LCD ou DLP. Bien 
sur l’utilisation d’un projecteur tri-tubes ne posera aucun problème, aussi bien 
au niveau des lignes vidéo, que des différents types de signaux de 
synchronisations .La carte CV2 possède les sorties vidéo : composite, RVB, 
RVB-S, RVB SH SV. Les synchro disponibles sont : la composite, le signal Y, 
la synchro pure en SH-SV mélangées ainsi que la synchro pure en H et le 
synchro pure en V toutes deux séparées.  

N.B. : Les téléviseurs ont fait des progrès important ces dernières années. En 
cas d’utilisation d’un lecteur de DVD 3D Lab équipé d’une carte CV2-RVB, il est 
fortement conseillé d’utiliser sur le téléviseur l’interface vidéo PERITEL ( 
EUROCONNECTEUR ) en monde RGB. Le branchement entre le lecteur de 
DVD et le téléviseur se fera des prises BNC ( P1 à P5 ) du lecteur de DVD vers 
la PERITEL d’entrée du téléviseur. Les lecteurs de DVD 3D Lab. équipés de la 
carte CV2-RVB sont les seuls lecteurs de DVD au monde à permettre d’utiliser 
tout diffuseur d’images grand public ou professionnel sans restriction. De plus 
grâce à leurs amplificateurs de lignes à très haute vitesse ils offrent un niveau 
de qualité vidéo sans équivalent. 
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         I                 H                     B A   

       CAVALIERS à AJUSTER            CAVALIERS à AJUSTER   
 
 

FICHES  BNC & Y/C 
 
         RGB-R    RGB-G    RGB-B    RGB-SH    RGB-SV    S / VIDEO 
   YUV-V   YUV-Y    YUV-U             Y/C 
 
 
  
 

                        P1   P2      P3      P4          P5        P6 
 
 
 

CAVALIER I  en 1/2 
 

CAVALIER I  en 3/4 
 

        CAVALIER H  en 4/5 

 
 
 
 
 



 
 

  P1 P2 P3 P4 P5 A B 

           

SETUP                 

            

RVB  15KHz   R G B H=4/5 I=1/2 OFF ON 

TV           SYNCHRO=Y     

                  

RVB  15KHz  R G B H=4/5 I=3/4 OFF ON 

SH SV         SH SV     

            

YUV 15KHz   R-Y Y B-Y H=4/5 I=3/4 OFF ON 

          SH+SV SV      

            

YUV 31KHz   R-Y Y B-Y   I=1/2 OFF ON 

                 

            

Y/C   C Y   H=1/2 I=1/2 ON OFF 

           Y     
 

RGB TV 
 
                     ROUGE                     VERT          BLEU       SYNCHRO 
 
 
 
 

         P1    P2      P3      P4          P5          P6 
 

RGB SH & SV 
  
                    ROUGE                      VERT        BLEU          SH            SV 
 
 
 
 

         P1    P2      P3      P4          P5          P6 
 

YUV  15 & 31 KHz 
 

 ROUGE    VERT     BLEU     
 
 
 
 
 

         P1    P2      P3      P4          P5          P6 
 

YC 
 
                       C                Y          S-VIDEO 
             
 
 
  

                    P1    P2      P3      P4          P5          P6 
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Cablage en cinq broches sur prises BNC = RGB SH & SV 
 

SETUP du lecteur en YUV progrèssif 
 
 

  
                    ROUGE                      VERT        BLEU          SH            SV 
 
 
 
 

         P1    P2      P3      P4          P5          P6 
























 

Commandes 
 

Panneau avant 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 – Mise en veille du lecteur 
2 – Fonction uniquement sur les lecteurs de DVD       
( OSD ) 
3 – Fonction uniquement sur les lecteurs de DVD 
( OSD ) 
4 – Ces touches permettent de taper le numéro 
d’une plage 
5 – Fonction uniquement sur les lecteurs de DVD 
( OSD ) 
6 – Touche de validation 
7 – Fonction uniquement sur les lecteurs de DVD 
( OSD ) 
8 – Retour en arrière 
9 – Cette touche commande la LECTURE  
10 – Cette touche donne accés au début de la 
plage de lecture 
11 – Touche PAUSE 
12 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 

13 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 
14 – Ouverture et Fermeture du tirroir 
15 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 
16 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 
17 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 
18 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 
19 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 
20 – AVANCE 
21 – Plage suivante 
22 – Touche de STOP 
23 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 
24 – Fonction uniquement sur les lecteurs de 
DVD ( OSD ) 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Caractéristiques générales 
 
 
 
 
 
  SIGNATURE   SONATA   MASTER   TITANIUM   MILLENNIUM 
 
CD                       OUI                 OUI            OUI                OUI                   OUI                      
 
DVD-A               OUI                 OUI            OUI                OUI                   OUI                      
 
SACD                 OUI                 OUI            OUI                OUI                   OUI                      
 
MP3                    OUI                 OUI            OUI                OUI                   OUI                      
 
WMA                  OUI                 OUI            OUI                OUI                   OUI                      
 
CHASSIS        PETIT              PETIT      GRAND         GRAND            GRAND 
 
24 / 192              OUI                 OUI            OUI                OUI                   OUI                      
 
SRC                   NON                OUI            OUI                OUI                   OUI       
 
ADS         NON                NON        OUI                 OUI                   OUI           
    
DAC 500   X   X               OUI    X                    X      
 
DAC 1000               X                   X                 X                 OUI                     X 
 
DAC 2000             X                     X                 X                    X                     OUI                     
             
 
3D Lab. est distribué par : 
SIEA  Allée François COLI  - Bat 8D – 06210 – MANDELIEU - FRANCE 
TEL : 04.93.47.03.06  //  FAX : 04.93.47.04.50  //  www.3d-lab-av.com 
 


